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Anforderungen an das Leistungsteil

Das Schaltverhalten der Verbraucher

Die Schaltungsrealisierung
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Anforderungen an das LeistungsteilAnforderungen an das Leistungsteil

Erzeugung der SLIO-Versorgungsspannung (5V)
Schalten der Verbraucher im KFZ
Erzeugung der Blinkfunktion
Funktionskontrolle der Blinkerglühlampen
Regelmöglichkeiten des Scheibenwischermotors
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Das Schaltverhalten der VerbraucherDas Schaltverhalten der Verbraucher

Lampen
Motoren
Hupe

Uind=-L* di/dt
Zeit- Stromverhalten von 
Halogenlampen beim Einschalten
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Die Schaltungsrealisierung mit einem 19 A PDie Schaltungsrealisierung mit einem 19 A P--MOSFETMOSFET

Port
SLIO

Masse
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Schaltverhalten
– Einschaltverzögerung
– Ausschaltverzögerung

Pulsweitenmodulation (PWM)
Temperatur im Gehäuse 41°C
Asynchrones Blinken

Klicken
Klicken
Klicken
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SeitenübersichtSeitenübersicht

Einleitung Slio - Lampen
Stroml. BlinkerAnf. Leistungsteil

Schaltverhalten PWM
Ausschaltv.Stroml. MOSFET

Ergebnisübersicht Einschaltv.
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Der BlinkerDer Blinker



Pulsweitenmodulation (PWM)Pulsweitenmodulation (PWM)
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Ausschaltverzögerung von 60µsAusschaltverzögerung von 60µs



weiterzurück

Einschaltverzögerung von 600nsEinschaltverzögerung von 600ns
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